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Sistema produzione ACS non

oggetto di sostituzione

SCHEMA FUNZIONALE GENERATORE D'ARIA CALDA -

4700 m3/h - Pn: 59,8 kW
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SISTEMA DI PRODUZIONE ACS

SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE - EMISSIONE
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PIANTA  IMMOBILE IN PROGETTO Scala 1:50

Scala 1:10

TRATTO DI CANALIZZAZIONE 500X300

situata nel magazzino

TRATTO DI CANALIZZAZIONE 500X300

situata nell'ingresso

TRATTO DI CANALIZZAZIONE 300X250 - 200x150

situata nelle docce dello spogliatoio2

BOCCHETTA DI EMISSIONE 

situata nello spogliatoio arbitro
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1

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE MANUALE A SFERA CON MANOVRA A CHIUSURA RAPIDA (90°) 1"

2

ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA (N.C.) AD APERTURA RAPIDA 1" (230 V)

3

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE 1" A NORMA INAIL

4

REGOLATORE GAS 1"

5

FILTRO GAS CON ATTACCO PROVA PRESSIONE 1"

6

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS 1"

7

CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE A GAS METANO

PORTATA TERMICA NOMINALE : 61,1 kW

POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE: 59,8 kW

POTENZA TERMICA UTILE MINIMA: 23,3 kW

RENDIMENTO TERMICO UTILE AL 100% DELLA Pn: 97,9%

8

BOLLITORE A FUOCO DIRETTO PER LA PRODUZIONE DI ACS NON OGGETTO DI INTERVENTO

PORTATA TERMICA NOMINALE : 60,0 kW

POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE: 50,2 kW

RENDIMENTO TERMICO UTILE AL 100% DELLA Pn: 84%

9

CONDOTTO DI SCARICO FUMI A DOPPIA PARETE NON ISOLATO Ø100 mm

10

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

11

SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA
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1. Lastra in gesso rivestito con fibra di vetro, sp. 15 mm

2. Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm

3. Mattone forato di laterizio sp. 80 mm

4. Intonaco di calce e gesso sp. 20 mm

2 3 4

LOCALE CENTRALE TERMICA

INTERNO


